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MERESI EREDMENYEK

Karosszéria festékvastagsag (mikrométerben)

Gumiabroncsok - téligumi garnitura

Gyartd Profilmélység DOT szam
bal elsé - - mm
bal hatsé - - mm
jobb elsé - - mm
jobb hatsé - - mm
MEGJEGYZESEK

500 x 300

Gumiabroncsok - nyari garnitura

Gyartd Profilmélység DOT szam
bal elsé - - mm
bal hatsé - - mm
jobb elsé - - mm
jobb hatsé - - mm
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MUSZAKI ADATOK ES FELSZERELTSEG

A gépjarmu felszereltsége az eladd altal szolgaltatott informacidk alapjan kerudlt kitdltésre.

Nissan Qashqai Qashqai 1.2 DIG-T Acenta Xtronic 85 kW

Evjérat
it 2019. 04.

Karosszéria és abroncsok
Kivitel
Szallithato szemeélyek
szama

Ajtok szama
Sajat tomet
Ossztdmeg
Elsé gumi méret

Hatso gumi méret

Mlszaki felszereltség

v Sperr differencialmu

v FlUthetd tukor
v Elektromos ablak eldl
v Konnylféem felni
Hifi és multimédia
v USB csatlakozo
v IPhone/iPod csatlakozd
v Taviranyité
Biztonsagi felszereltség
v Esészenzor
v Hatsoé fejtamlak
v Oldallégzsak

v Fényszord magassagallitas
v ESP (menetstabilizator)

v Sawvalto asszisztens
v Tempomat
Kényelmi felszereltség

Elektromosan behajthato kulsé
tukrok

v Multifunkcios kormanykerék

{‘?3 Teljesitmény /,\ Kilométerdra allas

85 kW (115LE) 98 604 km

Uzemanyag 139 Sebességvalté
Benzin ° Fokozatmentes automat...

Motor és hajtas

Ferdehatu Uzemanyag tipus Benzin
5f6 Henger elrendezés

Hengerdrtartalom 1,197 cm3

5ajtés  Teljesitmény (LE) 115 LE

1343kg  Teljesitmény (kW) 85 kW

1880 kg Hajtés Elsé kerék

215/60 R215 Kornyezetvédelmi osztaly Euro 6

215/60 R215 Sebességvalto fajtdja Fokozatmentes

automata

Sebesség fokozatok sebességes

szama

Start-stop/motormegallitd
rendszer

v Automata klima
v Elektromos ablak hatul

v Fedélzeti komputer

v/ Radio

v 8 hangszoro

v Elektronikus régzitéfek
v Vezetdoldalilégzsak

v Kodlampa

v Inditasgatlo (immobiliser)
v ASR (kiporgésgatlo)

v Visszagurulas-gatlo

v ABS (blokkolasgatlo)

v Kozépsod kartamasz

v Elektromos tlUkor

v Sebességfuggd szervokormany

v Szinezett Uveg

v MP3 lejatszas

v AUX csatlakozo

ISOFIX rendszer
Utasoldali légzsak

LED fényszoro

<L < X

FUggonylegzsak

EBD/EBV (elektronikus fékeré-
eloszto)

v Guminyomas-ellenérzé rendszer

v Fékasszisztens

v Deréktamasz
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“MEGVETELRE AJANLOTT”

Tartozékok és extrak: Atlagos

Biztonsagot befolyasolo alkatrészek allapota: Koranak és futasanak megfeleld
Esztétikai allapot: Kordnak és futdsdnak megfeleld
Altaldnos miiszaki alkatrészek allapota: Koranak és futasanak megfelelé

ERTEKELESI IRANYELVEINK

ra

AKI AZ ALLAPOTFELMEREST
ELVEGEZTE:

Gyurcsik Tibor (MUszaki
szakértd, Allapotfelmérés.hu)

SZAKMAI PROFIL:

Szakmaban eltoltott idé: 25 év
Evente atlagosan felmért autdk
szama:

1500 db

Felmért autok atlagos
arfekvese:

8.9M Ft

NYILATKOZATOK

Allapotfelmérésink célja a majdani tulajdonos vasarlasi dintésének
tamogatasa, igy az atvizsgdlas sordn kifejezetten a maganszemély vasarlok
szamara legfontosabb kérdéseket valaszoltuk meg:

“Biztonsagosan hasznalhaté-e az auté™: megvizsgaltuk a mindennapi
biztonsagos hasznalat szempontjabdl legfontosabb teruleteket, és olyan
hibakat kerestunk, melyek az autd biztonsagos napi hasznalatat

befolyasolhatjak.

“Van-e kételezéen javitandé miszaki hibaja™ mas széval “lesz-e kotelezd
kiadas a vételaron felll”. Ennek keretében atvizsgaltuk az altalanos mukszaki
alkatrészeket, és olyan hibakat kerestunk, melyek javitadsa kotelezd (lesz) az

auto Uzembiztos napi hasznalatahoz.

“Milyen az esztétikai allapota: olyan, kora és futasteljesitménye alapjan

nem szokvanyos esztétikai hibakat kerestunk, ami mas, hasonld korud-futasu
autonal nincsen. Egy horzsolas a lokharitdn minden esetben esztétikai hiba,
de egy apro kavicsfelverédés a motorhaztetdn hasznalt autéknal szokvanyos

jelenséq.

“Varhaté-e tovabbi jarulékos kiadas / spérolas az uzemeltetés soran™: kell-
e potolni valamilyen tartozekot (pl. defektjavitd), vagy sporolunk-e valamilyen
meglevd (pl. vondhorog). Segiti-e a majdani tovabb értékesitést valamilyen
kulonleges, extra, vagy van-e szamlaval igazolt cserélt alkatrész, esetleg friss

muszaki.

Ezek alapjan soroljuk be az autét “megvételre feltételesen ajanlott”,

now

“megvételre ajanlott”,

megvételre erdsen ajanlott

"mow
1

megvételre kiemelten

ajanlott”, illetve “megvételre maximalisan ajanlott” kategoriakba.

Allapotfelméréssel kapcsolatos nyilatkozatok

Allapotfelmérés datuma
Székhely

2023.07. 07.

1055 Budapest, Honvéd utca 20. Addszam

Felel6sségvallalasi nyilatkozatok

Allapotfelméré cég neve

Net Mobilitas Zrt.
25575251-2-41.

A gépjarmU motorjat, kormanymuvét, futomuvét, fékberendezését megbontas nélkili vizsgalatnak vetettlk ala. A gépkocsi olyan
esetleges hibai, melyeket csak megbontassal lehet megallapitani, jelen allapotfelmeéreés keretében nem kerlltek feltarasra.

Arétegvastagsag merdé OMSZ altal nincs hitelesitve, a meérési eredmeények mas tipusu merék eredmenyeitdl eltérhetnek. A
rétegvastagsag mérés tajékoztato jellegl, gyari értékek esetén sem garantélja a karosszéria sérllésmentességét.

Az autdk probakdére minden esetben lakott terlleten beldl, limitalt sebességen térténik, ezért a magasabb sebességi
tartomanyokban térténd terhelés alatti hasznalatot, illetve az autdpalyan térténd nagy sebességu viselkedést jelen
allapotfelmérés keretében nem tudtuk ellendrizni.

Net Mobilitas Zrt.

1055 Budapest, Honvéd utca 20,
_ Addszdm: 25575251-2-41
Cégjegyzékszam: 01-10-140173

Kelt: \ S .

A
Allapotfelméré alairisa

Eladé / megrendelé alairdsa

A gépjarmi megtekintett és kiprébalt allapota tikrében az dllapotlap tartalmat és megallapitasait tudomasul vessziik.

Vevé aldirasa




MELLEKLET: MIT ES HOGYAN VIZSGALTUNK
I. BIZTONSAGOT BEFOLYASOLO ALKATRESZEK

1. Utascella és gylirédé zénak

A festékvastagsag mérést minden karosszéria elemen tébb ponton (nem csak a kozepén!) elvégeztuk a korabbi balesetek nyomai
utan kutatva, a szélekre kUléndsen koncentralva

Kulénds figyelmet forditottunk a karosszéria elemek azon helyeire, amelyek az esetleges javitasi folyamat soran nehezen elérhetdk a
javiték szamara

A motortér iranyabol ellendriztik a nyulvanyokat, doblemez belsé oldalat, motortarto bakok allapotat (amennyiben lathatok)

Elsé kerékjarati doblemeznél ellendriztlk a szigetelés esetleges hibait, hianyat, patentok meglétét, vagy esetleges potlasukat
lemezcsavarral

Elsé kerék mellett az autd ala nézve elérefelé vizsgaltuk a motorburkolat dllapotat (megvan-e, nem sérult-e), illetve hatrafelé haladva a
padlolemez, szigetelések, kliszobdk allapotat

Hatso doblemezt a csomagtér feldl ellendriztuk, a fenéklemezt pedig a potkerék takaré megemelésével

2. Futémiu

Motortér iranyabdl vizsgaltuk a féltengely, a belsé gumiharangok és a Iokésgatlo allapotat

Kitekert kormanyzott kerekek mellett a kerékjarati dob iranyabol ellendriztik a gombfej, a trapéz, a féltengely kilsé gumiharangok
allapotat

A lokésgatlokra kulon figyelmet forditottunk, mert ott kllonosen lényeges, hogy folyik-e az olaj, nem torott-e a rugo

Elvégeztuk a I6késgatlok fizikai tesztelését a karosszéria fuggdleges terhelésével

Hatso futomu esetében a gatlok és a rugok dllapotat a nem kormanyzott kerekeken is vizsgaltuk

Afutdmunél az esetleges kotyogast a probaut soran a megfeleld kormanymozdulatok és Utviszonyok kihasznalasaval ellendriztik (a
hallhato hangokat meg kell tudni kulonboztetni a kormanymdu esetleges hanghatasaitol)

3. Kormanymd

A motortér felél a kormanymu kozponti részét ellendriztuk: olajszivargast, kopasnyomokat kerestunk

Kitekert kormanyzott kerék esetén a kerékjarati dob iranyabdl ellendriztlk az 6sszekotd rudakat, kopas, sérllésutan kutattunk
A kormanymunél az esetleges kotyogast a probaudt sordna megfeleld kormanymozdulatok és Utviszonyok kihasznalasaval
ellendriztuk (a hallhaté hangokat meg kell tudni kulonbéztetni a futdmu (gombfej) esetleges hanghatasaitol)

4, Fékrendszer

Kitekert kormanyzott kerekek mellett ellendriztuk a féekcsovek, fekkabelek, feknyereg allapotat, illetve a féktarcsabelsé oldalat
Féktarcsa esetében a fellleti korrdzio altalaban csak a hasznalat hianyat jelzi, de a vallas, illetve barazdalt féktarcsa tényleges
rendellenesség

Féktarcsak kulsé oldalanak allapotat alufelni esetén szemrevételezéssel ellendriztuk

Lemezfelni esetén zsebldmpa + toll / csavarh(zo segitségével kerestlk az esetleges véllakat, barazdéakat

Fékbetétek allapotat elél-hatul ellendriztik

Fékfolyadék allapotat allé helyzetben szemrevételezéssel ellendriztuk (megfeleléen vilagos, attetszg, finomolajszerd, nem
tapasztalhato elvizesedés)

Probakor el6tt allo helyzetben teszteltlk a fékpedal reakcioit (kemény, vagy lassan besullyedd) probakor alatt pedig a fékrendszer
mikodését és hatasfokat

5. Gumiabroncsok

A gumiabroncsok esetében a szerkezet korat ellendriztUk legeldszor (DOT szam)

Ezutan ellendriztuk a futofelllet allapotat, és tételesen megmeértik a barazdak mélysegét
Végul lathato sérlléseket, kllsérelmi nyomokat kerestlink az 6sszes gumiabroncson

Il. ALTALANOS MUSZAKI ALKATRESZEK ALLAPOTA

6. Motor

Ellendriztlk az 6sszes folyadékot (olaj,kiegyenlitd tartaly, hidtdfolyadék), megvizsgaltuk, hogy megvan-e a megfeleldszint, viszkozitas,
mindség

Megvizsgaltuk, van-e szemmel [athato vizszivargas a vizpumpanal, vezérlésnél, kiegyenlitd tartalynal, termosztatnal, vizesoveknél
Van-e olajszivargas barhol a motortérben, lathatdak-e korabbi olajfolyas nyomolk, illetve az alsd motorvédd burkolaton lathato-e
rmegallt olajsar

Ellenériztuk, hogy inditas utan az olaj ,felkapasa” rendben megtorténik-e, szelepek kelepelnek-e, vagy gyorsan beolajozédnak
Uzemmeleg allapotban megfelelé-e a hltékdr tomitettsége, mikodik-e a termosztat, bekapcsol-e rendben a hiitéventilator (dizel
esetén hideg idében ezt menet kdzben vizsgaltuk)

Uzemmeleg dllapotban nem nyomja-e vissza a nyomas a kiegyenlitétartalyba a vizet, vagy nem tldnik-e el a viz a kiegyenlitétartalybol
Probakor alatt a motorteljesitmény megfeleld-e

7. Hajtas

Az auto ala fekve ellendriztik a kipufogoérendszer, a dob / dobok allapotét

Vizsgaltuk az esetleges 4X4-es meghajtas allapotat (kardantengely altalaban nincs burkolva, csak a tartdelemek altal)

Esetleges olajfolydsokat, szivargasokat, illetve régebbi olajfolyds nyomokat kerestlnk

Probakor el6tt a kuplungot allo helyzetben teszteltuk, majd szintén &llo helyzetben minden fokozatot levaltottunk

Probakor alatt teszteltUk a kuplung fogaspontjat (alacsonyan vagy magasan fog-e), illetve altaldnos muikodését (akadalymentesen
fog-e, dadog-e, ugrik-e, z6rég-e)



8. Elektromos berendezések

Onindito és akkumulator allapotat az auté beinditasanal vizsgaltuk (megfeleléen hajtja-e meg az 6ninditét az akksi, onindité
kénnyen inditja-e a motort)

A beltéri elektromos berendezések mikodését és vezérlését, illetve a klima esetében annak hatasfokat tételesen ellendriztuk
Kiemelten Ggyeltink az elektromos ablakok, tikor, Glésflités, kormanyflités, beltér vildgitasok allapotara, és az elsé / hatso ablaktorlék
mukodésére

A gyakori hibapontokat kulon lista alapjan ellenériztuk: kormanyvezérlék, elektromos napfénytets, miszerfalfények, gombvilagitasok
A médiat és a navigaciot kulon korbenellendriztuk, kiemelt figyelmet forditva arra, hogy az ezt hasznalé markaknal megvan-e a
térképkartya a kesztyUtartoban talalhato tartéban

Amennyiben az autd rendelkezett vele, elvégeztlk az elektromos csomagtérajtod-nyitd ellendrzését

9. Vilagitas

Vilagitod és fényjelzd testek mindegyikét ellendriztuk: fényszorok, iranyjelzék, hatsolampak, kodfényszordk, rendszamvilagito lampak
Altalanos allapotukat allé helyzetben, gyujtas nélkil vizsgaltuk, és a kévetkezd elvaltozdsokat kerestiik: karcosak-e repedtek-e,
horzsoltak-e, kavicssériltek-e, mattultak-e

Avilagitd és fényjelzd testek mikodésének, hatasfokanak, vezérlésének ellendrzését beinditott allapotban végeztlk

10. Szélvéddk, lvegek

Elsé szélvédé allapotat aprélékosan ellendriztlk az aldbbi elvaltozdsokra koncentralva: aprokavicsos-e, kavicsos-e karcos-e, repedt-e
(utébbiazonnal javitando)

Ellendriztlk, hogy az eltérés latotérben van-e (azonnal javitando)

Ha latotéren kivul van, annak javitdsa nem kételezd, de megfontolandd a késébbi problémak elkerllése érdekében (egy kavics
felverédés a javitas hianyaban tovabb repedhet a latotérbe)

Oldalso Gvegeken és hatso szélvéddn leginkabb karcokat kerestlink, a kavicsfelverédés és repedés itt nem jellernzd

11. Hibakéd kiolvasds

A prébadt utan rakotottik az autdra a hibakodkiolvasot

A hibakddkiolvasd gormbnyomasra megmutatta, van-e tarolt (azaz nem ideiglenes) hibakdd az autd szoftverében (ilyen lehet a
részecskeszUrd, injektor, katalizator, stb. hibdjara utald hibakad).

Atarolt hibakodok kitorlésére nincs lehetéség, az ideiglenes hibakddokat, ha voltak (lemerllt akkumulator, kieégettizzd), nem toréltik
ki.

Megjegyzés: minden mUszaki szakértdnk olyan célberendezéssel dolgozik, ami nem képes semmit ,felulirni” az autdszoftverében

IIl. ESZTETIKAI ALLAPOT

12. Kulsé karosszéria elemek

Sarveddk, ajtok, tetdk, kuszobok, lokharitdok atvizsgalasa az autd jobb elsé sarkatdl az elsé 16kharitd bal sarka felé elindulva, dramutato
jarasaval ellentétesen, a tetdvel bezarodlag

Minden karosszériaelemen a fényezés allapotat, karcokat, horpadasokat, horzsolasokat ellenériztik

A lokharitdk mlanyag felUletén lévé esztétikai sérllések javitdsa a tulajdonos déntése, tovabbi problémat 6nmagukban nemokoznak
Megjegyzés: a fém alkatrészek fényezésén fémig athatolt” esztétikai sérulések javitasa a késdbbi korrodalodas elkerulése érdekében
javasolt. Egyszerl kavicsfelverédések javitasa Ujrafényezés helyett festék boltban kaphato ecseteldvel javasolt

13. Karpitozas és burkolatok

Aprolékosan ellendriztlk az utastérben talalhato Uléskarpitokat, ajtokarpitokat, teté- és konyoklékarpitokat, a muszerfal, az ajtok és a
kdzépkonzol nem karpitos burkolatat

Szakadasokat, kopasokat, karcokat és szennyezddéseket kerestlnk

Ellendriztlk a motortér és a csomagtarto burkolatait

Csomagtarto esetében kulon teszteltUk a rekeszeket, fedeleket (nyithatdk-e, zarhatdk-¢)

Motorburkolat esetén kulondos figyelmet forditottunk az esetleges korabbi ragcsalo karok nyomaira

14. Felnik

Az atvizsgalas soran aprolékosan ellendriztukaz autd felnijeinek szerkezeti és fellleti allapotat

Kulon figyelmet forditottunk arra, hogy az esetleges sérllések pusztan esztétikai jellegliek, vagy deformalodas is tapasztalhato-e az
alkatrészeken

Afelni aprébb fellleti sérulései minden hasznalt autd kotelezd elemei”, am a sérllések szama és mérete alapjan muszaki szakértéink
egyértelmien behataroljak, hogy az adott alkatrész dtlag alatti, atlagos, atlag feletti, vagy kiemelkedd allapotu

IV. TARTOZEKOK ES EXTRAK

15. Kotelez6 tartozékok

Az allapotfelmérés soran tételesen ellendriztlk a kotelezd tartozékok listajat, hiszen ezek potlasa néhany esetbenmeég a vételarhoz
mérten is jelentds dsszeg lehet

llyenek a potkerék, a javitokészlet (kompresszor, javitdéanyag), gyari kulcsok, kulcsnélkili / nyomogombos inditdkulcsnal a szervizkulcs
megléte, toltokabel, elakadasjelzd, egészségugyi doboz

Minden tartozék kapcsan ellendriztlk azok allapotat is a meglétik mellett (kulcsfunkciok mikoédnek-g, stb.)

Itt ellendriztUk tovabba a kezelési Utmutatdés a szervizkdnyv meglétét, az autd okmanyainak meglétét, és az auton talalhato
azonosito plakettek meglétét is.

16. Extra tartozékok és felszereltségek

Ellendriztink minden olyan érdemi extratartozékot, melyek utdlagos beszerzése jelentds 6sszeg lenne, és ezért az Jj tulajdonos
meglétikkel sporolhat az Uzemeltetés soran (pl. extra téli/ nyarigumiszett, tetécsomagtartd, vondhorog, tetébox, stb.)
Megvizsgaltuk az autd olyan extra tulajdonsagait, melyek a fenntartdsi kdltségekben belathatd idén belll spdrolast
eredményezhetnek, mint példaul az Uj akkumulator, a szamlaval igazolt cserélt alkatrész, vagy a friss mdszaki

Megvizsgaltuk, hogy az autd rendelkezik-e a majdani tovabb értékesitést segité klldnleges extrakkal, melyekkel a hasonld kord és
kategoriaju autdk nem rendelkeznek

Ellenériztuk az autdhoz listazott extra tartozékok meglétét és — ellendrizhetdség esetén — azok allapotat



