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360 pontos allapotfelmérésen atesett jarmu
JoAutok.hu fliggetlen miszaki szakértdje altal atvizsgalva
@’ Minden emlitésre méltoé eltérés keppel és széveggel dokumentalva

W Akar 3 év garanciaval

Jarmu azonosito adatai

Alvazszam: YVIFW37L1h1349465 Cyartasi év: 2016. 1.
Elsé forgalomba helyezés: 2016. 01. MUszaki érvényes: 2025. 01.
Szin: Barna Gyari kulcsok: 2db

MERESI EREDMENYEK

Karosszéria festékvastagsag (mikrométerben)

Gumiabroncsok - téli garnitura Gumiabroncsok - nydri garnitura
Gyarto Profilmélység DOT szam Gyarto Profilmélység DOT szam

bal elsé Firestone 8 mm 2020 bal elsé - -mm -

jobb elsé Firestone 8 mm 2020 jobb elsé - - mm -

bal hatsé Firestone 8 mm 2020 bal hatsé - - mm -

jobb hatsé Firestone 8 mm 2020 jobb hatsé - - mm -

Szakvélemény: A gumiabroncsok megfelelé dllapotban vannak. A gumi mintazata a 4 keréken egyforma.



360 PONTOS ATVIZSGALAS EREDMENYE

Biztonsagot befolyasolé alkatrészek allapota megjegyzések

Szerkezeti sérulésre utalé nyomok nem lathatoak.. A
nyulvanyokon kulsérelmi nyomok nem talalhatok. A
nyuUlvanyokon javitasra utalé nyomok nem észlelhetéek. A
oszlop nem volt fényezve. B oszlop nem volt fényezve. C
Utascella és gylrédé zéonak: oszlop nem volt fényezve. A, B, C oszlopok nem voltak n
fényezve. A nydlvanyokon kllsérelmi nyomok nem
taldlhatok. A padldlemez burkolatan javitasra utald
nyormok nem lathaték. A csomagtartd alatti
fenéklemezen javitasra utalé nyomok nem talalhatok.

Futadsahoz képest j6 dllapotban van.. A I6késgatlén
olajfolyas nem lathatd. A féltengelyen olajfolyas nem
lathatd. A gumiharangokon szakadas, repedés nem
Futémii: lathatd. A préba Ut soran az auté nem huzott egyik 3
iranyba sem. A lengéscsillapitok fuggdleges terhelésre
megfeleléen reagalnak. A féltengelyen zsiros / olajos
kicsapddas nem lathatd. A gumiharangokon szakadas,

repedés nem lathato.

Futadsahoz képest j6 dllapotban van.. A kormany alapallasa
Kormanymii: megfeleld. A probalt soran a kormanymuben kotyogast
nem észleltem.

Futasahoz képest jo allapotban van.. Elektromos kézifék

rendeltetés szerlen muUkodik (autdomatikus behuzas és
Fékrendszer: kiengedés). Fékbetét megfeleld allapotban van. 4

Féktarcsan allasbdl adddodan feluleti korrozid lathatd, ami

természetes, rovid hasznalat utan lekopik.

Futasahoz képest j6 allapotban van.. A gumiabroncsok
UjszerU allapotuak. A gumiabroncsok megfeleld
allapotban vannak. A gumi mintazata a 4 keréken
egyforma.

Gumiabroncsok:

Altalanos miiszaki alkatrészek allapota megjegyzések

Atlagon felili dllapotban van.. Motorolaj szintje megfeleld.
A hltéfolyadék szintje megfeleld. A motorolaj szintje
Motor: megfeleld. A hltékor megfeleléen mukodik, vizszivargast .
nem észleltink. A prébakdr alatt a motorteljesitmény
megfeleld volt. A kipufogo fUstnek rendellenes szine,

szaga nincs.

Futasahoz képest jo allapotban van.. Préba Ut soran a
valtédiferencialmd feldl rendellenes (bugd) hangok nem
észlelhetbek. A kuplungpedal megfeleld keménységu és
megfeleld helyen fog. A valté kulissza nem szorul.

Hajtas:

Atlagon fellili dllapotban van.. Elektromos tikrék
megfelelden mukoédnek. Az audid rendszer megfeleléen
Elektromos berendezések: mkodik. Kényelmi extrak megfeleléen mikodnek. 1
HUt6/fltd berendezések megfeleléen mikodnek. Az
audio rendszer megfeleléen funkcional.

I Futasahoz képest jo allapotban van.. A lampatestek
Vilagitas: . e 2
megfelelden vilagitanak.
Atlagon fellili dllapotban van.. Az elsé szélvéds cserélve
Szélvéddk, uvegek: nem volt. Az elsé szélvédd gyari. A hatso szélvéeds gyari. Az 10

elsé szélvéddé nem volt cserélve.

. e . A hibakdd kiolvasas az elvart eredményeket hozta..
Hibakdd kiolvasas: . o . o s
Hibakdd kiolvasas megtortént.

Esztétikai allapot megjegyzések

Atlagon fellili dllapotban van.. A festékmérés soran eltéré
meértéket nem talaltam. A festékmérés soran eltéré
Kllsé karosszéria elemek: értekeket nem talaltam. Az auto karosszéria elemein 8
javitasok nyomai nem lathatok. Az auton
kavicsfelverédések, hajszal karcok nem lathatoak.

Atlagon fellili dllapotban van.. Az auté utastere Gjszer(,
kopas mentes, Ujautd illat érezhetd. TetSkarpit Ujszerl. A 6-@
kormanykerék gyari allapotu. Mdszerfal Ujszerd allapotu.

Karpitozas és belsé
burkolatok:

. Atlagon feluli dllapotban van.. Kénnytifém felni gyari.
Felnik: .. P A i ; 2
Kénnydfém felni gyari. Konnydfém felni nem karcos.

Tartozékok és extrak megjegyzések

Az elvarasoknak megfeleld allapotban van.. A kotelezé

Kotelez6 tartozékok: ) . .
tartozékok allapota normal.

Extra tartozékok és AtlagonAf‘e‘I‘uIl mennyiségben taldlhatok. Az autdban

felszereltségek: . .
9 talalhato.



MEGIJEGYZESEK

————— s

= JoAuték AU

0 Elektromos berendezések Q Felnik Q Futomdu
Miszerfalfények megfeleléen mikodnek. Konnyufém felni gyari. A lengéscsillapiton olajfolyas nem
észlelhetd.

Current DTC

The vehicle has no fault codes

Q Fékrendszer 9 Hibakéd kiolvasasa 9 Karpitozas és belsd burkolatok
A gumifékcsoveken repedés nem Szamitogépes kiolvasas soran nem Az ajtokarpitok gyari allapotban vannak.
talalhato. talaltam hibat.

/ . . Ui TR %

0 Karpitozas és belsé burkolatok Q Kilsé karosszéria elemek Motor
Az ajtokarpitok gyari allapotban vannak. MuUanyag lokharitokon szemrevételezés Motortérben olajfolyas nem lathaté.
alapjan javitasra utald nyom nem lathato.

DOT27 MzleoAs

43R-00
i 1026

0 Szélvédok, livegek 9 Utascella és gylir6dé zénak 9 Vilagitas
Oldalso Uvegen lathatd sérulés nincs. A nyulvanyokon kllsérelmi nyomok nem Az elsd fényszorok nem sérlltek.
talalhatok.



ALLAPOTFELMERES OSSZEFOGLALASA

Az autd dsszességeében korrekt allapotban van. A korban és futasban hozza hasonld autdokhoz képest
megfeleldesztétikai allapot jellemazi, ezért ha valakinek szamit a kllcsin, batran donthet emellett a
példany mellett. A biztonsagot meghatarozd alkatrészek kapcsan nem talaltunk semmilyen
kivetnivalotaz auto a kozuton torténd Uzemszerd hasznalatra alkalmas. A vételaron felul komolyabb
raforditast az autora vélhetéen nem kell eszkozoIni,mert az auto altalanos muszaki alkatrészeinek
allapota atlagon feluli. Mivel a kdtelezo és extra tartozekok, illetve felszereltségek szempontjabdl az
auto elfogadhato szintet képviselaz Uzemeltetés és a késdbbi Ujraértékesités szempontjabdl is
megfeleld vételnek szamit.
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Benzin

“MEGVETELRE KIEMELTEN AJANLOTT.”

Biztonsagot befolyasolé alkatrészek allapota: Atlagon fellili allapot.
Esztétikai dllapot: Az autd korahoz és futasahoz képest kiemelkedé allapot.
Altalanos miiszaki alkatrészek allapota: Atlagon fel(li dllapot.
Tartozékok és extrak: Az elvarasoknak megfeleld szint.

Az allapotvizsgalat soran felmért 360 atvizsgalasi pont kdzil ennyiben taldltunk emlitésre mélto hibat vagy eltérést: 20.
Az atvizsgalasi pontok 94%-ban hibatlanok.

ERTEKELESI IRANYELVEINK

Allapotfelmérésunk célja a majdani tulajdonos vésarlasi dontésének tdmogatasa,
igy az atvizsgalas soran kifejezetten a maganszemeély vasarléok szamara
legfontosabb kérdéseket valaszoltuk meg:

“Biztonsagosan haszndlhaté-e az auté™ megvizsgaltuk a mindennapi
biztonsagos hasznalat szempontjabdl legfontosabb terlleteket, és olyan hibdkat
kerestlnk, melyek az autd biztonsagos napi hasznalatat befolyasolhatjak.
“Van-e kételezéen javitandé miiszaki hibaja": mas szdval “lesz-e kotelezd
kiadas a vételaron felul”. Ennek keretében atvizsgaltuk az altalanos mlkszaki
AKI AZ ALLAPOTFELMEREST alkatrészeket, és olyan hibakat kerestunk, melyek javitasa kételezd (lesz) az auto
ELVEGEZTE: Uzembiztos napi hasznalatahoz.

Sz6ke Norbert (Mdszaki “Milyen az esztétikai allapota™: olyan, kora és futasteljesitménye alapjan nem
szakértd, Allapotfelmérés.hu) szokvanyos esztétikai hibakat kerestlink, ami mas, hasonlo koru-futasd autonal
nincsen. Egy horzsolas a l6khariton minden esetben esztétikai hiba, de egy apro

SZAKMAI PROFIL: kavicsfelver6dés a motorhaztetén hasznalt autoknal szokvanyos jelenség.
Szakmaban eltoltott idd:15 év "Varhaté-e tovabbi jarulékos kiadas / sporolas az izemeltetés soran™ kell-e
Evente atlagosan felmért auték potolni valamilyen tartozékot (pl. defektjavitd), vagy spérolunk-e valamilyen
szama: meglévével (pl. vondhorog). Segiti-e a majdani tovabb értékesitést valamilyen
1100 db kuldnleges extra, vagy van-e szamlaval igazolt cserélt alkatrész, esetleg friss
Felmért autdk atlagos arfekvése: mdszaki.

12.1M Ft

Ezek alapjan soroljuk be az autdt ,megvételre feltételesen ajanlott”, ,megvételre
ajanlott”, ,megveételre kiemelten ajanlott”, illetve ,megveételre minden
szempontbdl ajanlott” kategdriakba.

NYILATKOZATOK
Allapotfelméréssel kapcsolatos nyilatkozatok

Allapotfelmérés datuma 2024. 04.19. Allapotfelméré cég neve Net Mobilitas Zrt.
Székhely 1055 Budapest, Honvéd utca 20.Adészam 25575251-2-41.

Felelésségvallalasi nyilatkozatok

A gépjarmu motorjat, kormanymuvét, futomuvét, fékberendezését megbontas nélklli vizsgalatnak vetettlk ala. A gépkocsi
olyan esetleges hibai, melyeket csak megbontdssal lehet megallapitani, jelen allapotfelmérés keretében nem kerlltek
feltarasra.

Arétegvastagsag méré OMSZ altal nincs hitelesitve, a mérési eredmeények mas tipusu mérdk eredmeényeitdl eltérhetnek. A
rétegvastagsag méreés tajekoztato jellegd, gyari értékek esetén sem garantalja a karosszéria sérllésmentességét.

Az autok probakore minden esetben lakott teruleten belll, limitalt sebességen torténik, ezért a magasabb sebességi
tartomanyokban torténd terhelés alatti hasznalatot, illetve az autopalyan torténd nagy sebessegu viselkedeést jelen
allapotfelmérés keretében nem tudtuk ellendrizni.

A gépjarmil megtekintett és kiprébalt allapota tlikrében az allapotlap tartalmat és megallapitdsait tudomasul vesszik.

Net Mobilitas Zrt.
1055 Budapest, Honvéd utca 20,
. A_I:O'szém: 25575251-2-41
Cégjegyzékszam: 01-10-140173

ot ),
Kelt {f’./lj\ U\

Allapotfelméré aldirdsa Eladé / megrendelé alairasa Vevd alairasa




MELLEKLET: MIT ES HOGYAN VIZSGALTUNK
I. BIZTONSAGOT BEFOLYASOLO ALKATRESZEK

1. Utascella és gylir6dé zénak

A festékvastagsag mérést minden karosszéria elermen tébb ponton (nem csak a kdzepén!) elvégeztik a korabbi balesetek
nyomai utan kutatva, a szélekre kllénodsen koncentralva

Kulonos figyelmet forditottunk a karosszéria elemek azon helyeire, amelyek az esetleges javitasi folyamat soran nehezen
elérhetdk a javitok szamara

A motortér iranyabdl ellendériztik a nyulvanyokat, doblemez belsé oldalat, motortartd bakok allapotat (amennyiben lathatok)
Elsé kerékjarati doblemeznél ellendriztlk a szigetelés esetleges hibait, hianyat, patentok meglétét, vagy esetleges pdétlasukat
lemezcsavarral

Elsé kerék mellett az auto ala nézve eldrefelé vizsgaltuk a motorburkolat allapotat (megvan-e, nem sérult-e), illetve hatrafelé
haladva a padldlemez, szigetelések, kiisz6bdk allapotat

Hatso doblemezt a csomagtér feldl ellenériztik, a fenéklemezt pedig a potkerék takard megemelésével

2. Futému

Motortér iranyabdl vizsgaltuk a féltengely, a belsé gumiharangok és a l[okésgatlo allapotat

Kitekert kormanyzott kerekek mellett a kerékjarati dob iranyabdl ellendriztik a gombfej, a trapéz, a féltengely kilsé
gumiharangok allapotat

Aldkésgatidkra kllon figyelmet forditottunk, mert ott kildndsen lényeges, hogy folyik-e az olaj, nem torott-e a rugo
Elvégeztlik a lokésgatlok fizikai tesztelését a karosszéria fluggdleges terhelésével

Hatso futomu esetében a gatlok és a rugok allapotat a nem kormanyzott kerekeken is vizsgaltuk

Afutomulnél az esetleges kotyogast a probaut soran a megfelelé kormanymozdulatok és Utviszonyok kihasznalasaval
ellendriztik (a hallhatd hangokat meg kell tudni kllénbodztetni a kormanymd esetleges hanghatdsaitol)

3. Kormanymu

A motortér feldl a kormanymu kdzponti részét ellendériztlk: olajszivargast, kopasnyomokat kerestlink

Kitekert kormanyzott kerék esetén a kerékjarati dob irdnyabdl ellendriztlk az 6sszekotd rudakat, kopas, sérllésutan kutattunk
A kormanymunél az esetleges kotyogast a probaut sorana megfelelé kormanymozdulatok és Utviszonyok kihasznalasaval
ellendriztik (a hallhaté hangokat meg kell tudni kilonboztetni a futdomud (gombfej) esetleges hanghatasaitol)

4. Fékrendszer

Kitekert kormanyzott kerekek mellett ellendriztUk a fékcsovek, fékkabelek, féknyereg allapotat, illetve a féktarcsabelsd oldalat
Féktarcsa esetében a fellleti korrdzio altalaban csak a hasznélat hianyat jelzi, de a vallas, illetve barazdalt féktarcsa tényleges
rendellenesség

Fektarcsak kulsé oldalanak allapotat alufelni esetén szemrevételezéssel ellendriztik

Lemezfelni esetén zseblampa + toll / csavarhzo segitségével kerestUk az esetleges vallakat, barazdakat

Fékbetétek allapotat eldl-hatul ellendriztuk

Fékfolyadék allapotat alld helyzetben szemrevételezéssel ellendriztik (megfelelden vildgos, attetszd, finomolajszerd, nem
tapasztalhato elvizesedés)

Probakor elétt 2llo helyzetben teszteltlk a fékpedal reakcioit (kemény, vagy lassan besullyedd) probakor alatt pedig a
fékrendszer mukodéset és hatasfokat

5. Gumiabroncsok

Agumiabroncsok esetében a szerkezet korat ellendriztuk legeldszor (DOT szam)

Ezutan ellendriztlk a futdfelllet dllapotat, és tételesen megmeértlk a bardzdak mélységét
Végul lathatd sérlléseket, kllsérelmi nyomokat kerestlink az 6sszes gumiabroncson

Il. ALTALANOS MUSZAKI ALKATRESZEK ALLAPOTA

6. Motor

EllendriztUk az 6sszes folyadékot (olaj kiegyenlitd tartaly, hitdfolyadék), megvizsgaltuk, hogy megvan-e a megfeleldszint,
viszkozitas, mindség

Megvizsgaltuk, van-e szemmel ldthato vizszivargas a vizpumpanal, vezérlésnél, kiegyenlité tartalynal, termosztatnal,
vizcsoveknél

Van-e olajszivargas barhol a motortérben, lathatéak-e korabbi olajfolyas nyomok, illetve az alsé motorvédd burkolaton lathato-e
megallt olajsar

Ellenériztuk, hogy inditds utan az olaj ,felkapdsa” rendben megtérténik-e, szelepek kelepelnek-e, vagy gyorsan beolajozédnak
Uzemmeleg allapotban megfelelé-e a hiitékér tomitettsége, mikodik-e a termosztat, bekapcsol-e rendben a hiitéventiladtor
(dizel esetén hideg idében ezt menet kdzben vizsgaltuk)

Uzemmeleg allapotban nem nyomja-e vissza a nyomas a kiegyenlitétartalyba a vizet, vagy nem tlinik-e el aviza
kiegyenlitétartalybdl

Probakér alatt a motorteljesitmény megfelelé-e

7. Hajtas

Az auto ala fekve ellenériztik a kipufogérendszer, a dob / dobok allapotat

Vizsgaltuk az esetleges 4X4-es meghajtas allapotat (kardantengely altalaban nincs burkolva, csak a tartoelemek altal)
Esetleges olajfolyasokat, szivargasokat, illetve régebbi olajfolyds nyomokat kerestunk

Prébakér el6tt a kuplungot allé helyzetben teszteltlk, majd szintén allé helyzetben minden fokozatot levaltottunk
Prébakér alatt teszteltlk a kuplung fogaspontjat (alacsonyan vagy magasan fog-e), illetve altaldnos mikodését
(akadalymentesen fog-e, dadog-e, ugrik-e, zorog-€)



8. Elektromos berendezések

Onindité és akkumulator allapotat az auté beinditasanal vizsgaltuk (megfeleléen hajtja-e meg az éninditét az akksi, énindito
kénnyen inditja-e a motort)

A beltéri elektromos berendezések mikodését és vezérlését, illetve a klima esetében annak hatasfokat tételesen ellendriztik
Kiemelten Ugyeltink az elektromos ablakok, tukor, Glésfltés, kormanyfltés, beltér vilagitasok allapotara, és az elsé [ hatso
ablaktorlék mikodésére

A gyakori hibapontokat kulon lista alapjan ellenériztuk: kormanyvezérldk, elektromos napfénytetd, muszerfalfények,
gombvilagitasok

A médiat és a navigaciot kulon korbenellendriztik, kiemelt figyelmet forditva arra, hogy az ezt hasznald markaknal megvan-e a
térképkartya a kesztyltartoban talélhatod tartdoban

Amennyiben az autd rendelkezett vele, elvégeztuk az elektromos csomagtérajto-nyitd ellendrzését

9. Vilagitas

Vilagito és fényjelzd testek mindegyikét ellendriztlk: fényszordk, iranyjelzdk, hatsolampak, kodfényszorok, rendszamvilagitd
lampak

Altaldnos allapotukat allé helyzetben, gyUjtas nélkll vizsgaltuk, és a kdvetkezd elvaltozasokat kerestik: karcosak-e,repedtek-e,
horzsoltak-e, kavicssérlltek-e, mattultak-e

Avilagito és fényjelzd testek mikodésének, hatdsfokanak, vezérlésének ellendrzését beinditott dllapotban végeztik

10. Szélvédék, tvegek

Elsé szelvedo allapotat aprolékosan ellendriztlk az alabbi elvaltozasokra koncentrélva: aprokavicsos-e, kavicsos-e karcos-eg,
repedt-e (utébbiazonnal javitando)

Ellend&riztik, hogy az eltérés latotérben van-e (azonnal javitandd)

Ha latétéren kival van, annak javitasa nem kotelezd, de megfontolandd a késébbi problémak elkerllése érdekében (egy kavics
felverédés a javitds hidnyaban tovabb repedhet a l3totérbe)

Oldalsé Uvegeken és hatso szélvéddn leginkabb karcokat kerestlink, a kavicsfelverddeés és repedés itt nem jellemzdé

11. Hibakéd kiolvasas

A probaut utan rakotottlk az autéra a hibakodkiolvasot

A hibakodkiolvasd gombnyomasra megmutatta, van-e tarolt (azaz nem ideiglenes) hibakod az autd szoftverében (ilyen lehet a
részecskeszUrd, injektor, katalizator, stb. hibajara utalé hibakad).

Atarolt hibakodok kitdrlésére nincs lehetdség, az ideiglenes hibakddokat, ha voltak (lemerilt akkumulator, kiégettizzd), nem
toroltik ki

Megjegyzés: minden muszaki szakérténk olyan célberendezéssel dolgozik, ami nem képes semmit felllirni” az
autoszoftverében

I1l. ESZTETIKAI ALLAPOT

12. Kiils6 karosszéria elemek

Sarvedok, ajtok, tetdk, kuszobok, lokharitok atvizsgalasa az autd jobb elsé sarkatol az elsdé lokharito bal sarka felé elindulva,
6ramutato jardsaval ellentétesen, a tetével bezardlag

Minden karosszériaelemen a fényezés allapotat, karcokat, horpadasokat, horzsolasokat ellenériztuk

Alokharitok muanyag felUletén lévé esztétikai sérllések javitasa a tulajdonos ddntése, tovabbi problémat dnmagukban
nemokoznak

Megjegyzés: a fém alkatrészek fényezésén ,fémig athatolt” esztétikai sérllések javitasa a késdbbi korrodalodas elkerllése
érdekében javasolt. Egyszerl kavicsfelverédések javitasa djrafényezés helyett festék boltban kaphaté ecsetelével javasolt

13. Karpitozas és burkolatok

Aprolékosan ellendriztik az utastérben talalhato Uléskarpitokat, ajtokarpitokat, tetd- és kényoklékarpitokat, a mdszerfal, az
ajtok és a kdzépkonzol nem karpitos burkolatat

Szakadéasokat, kopéasokat, karcokat és szennyezddéseket kerestlnk

Ellendriztik a motortér és a csomagtarto burkolatait

Csomagtartd esetében kulon teszteltlk a rekeszeket, fedeleket (nyithatok-e, zarhatok-g)

Motorburkolat esetén kllonds figyelmet forditottunk az esetleges korabbi ragcsald karok nyomaira

14. Felnik

Az atvizsgalas soran aprolékosan ellendriztiikaz autd felnijeinek szerkezeti és fellleti dllapotat

Kulon figyelmet forditottunk arra, hogy az esetleges sérllések pusztan esztétikai jellegliek, vagy deformalddas is tapasztalhato-
e az alkatrészeken

Afelni aprobb felUleti sérllésel minden hasznalt autd kotelezd elemei”, Am a sérllések szama és mérete alapjan muszaki
szakértdink egyértelmuen behataroljak, hogy az adott alkatrész atlag alatti, atlagos, atlag feletti, vagy kiemelkedd allapotu

IV. TARTOZEKOK ES EXTRAK

15. Kételezé tartozékok

Az allapotfelmérés soran tételesen ellendriztlik a kotelezd tartozékok listajat, hiszen ezek poétlasa néhany esetbenmég a
vételarhoz mérten is jelentds 6sszeg lehet

llyenek a potkerék, a javitdkészlet (kompresszor, javitéanyag), gyari kulcsok, kulesnélkili / nyomégombos inditékulesnal a
szervizkulcs megléte, toltdkabel, elakadasjelzd, egészséglgyi doboz

Minden tartozék kapcsan ellendriztik azok allapotat is a meglétuk mellett (kulcsfunkciok mikodnek-e, stb.)

Itt ellendriztik tovabba a kezelési Utmutatdés a szervizkdnyv meglétét, az autd okmanyainak meglétét, és az auton talalhatoé
azonositd plakettek meglétét is.

16. Extra tartozékok és felszereltségek

Ellendériztunk minden olyan érdemi extratartozékot, melyek utdlagos beszerzése jelentds 0sszeg lenne, és ezért az Uj tulajdonos
meglétukkel sporolhat az Gzemeltetés soran (pl. extra téli / nyarigumiszett, tetécsomagtarto, vondéhorog, tetébox, stb.)
Megvizsgaltuk az autd olyan extra tulajdonsagait, melyek a fenntartasi kéltségekben belathatd idén belll spdrolast
eredmenyezhetnek, mint példaul az Uj akkumulator, a szamlaval igazolt cserélt alkatrész, vagy a friss mulszaki

Megvizsgaltuk, hogy az autd rendelkezik-e a majdani tovabb értékesitést segitd kulonleges extrakkal, melyekkel a hasonld kord
és kategoriaju autdok nem rendelkeznek

Ellendriztik az autdhoz listazott extra tartozékok meglétét és — ellendrizhetdség esetén — azok allapotat



MELLEKLET: MUSZAKI ADATOK ES FELSZERELTSEG

A gépjarmd felszereltsége az elado altal szolgaltatott informaciok alapjan kerult kitdltésre.

Volvo V60 2.0 [T3] Kinetic, 5 ajtd, 6 fokozati manualis /

!i.g;:': kézi valto 112 kW

+—, Evjarat Teljesitmény :
l{ 1
2016.11. (R} N2 kW (152LE) /'\

Karosszéria és abroncsok

Kivitel Kombi
Szallithatd személyek 5f6
szama

Ajtdk szama 5 ajtos
Sajat tdmet 1657 kg
Ossztémeg 2130 kg
Elsé gumi méret 55/16 R215
Hatsdé gumi méret 55/16 R215

Kilométerdra allas ,@ Uzemanyag
130 224 km

Motor és hajtas
Uzemanyag tipus
Henger elrendezés
Hengerdlrtartalom
Teljesitmény (LE)
Teljesitmeény (kW)
Hajtas
Kornyezetvédelmi
osztaly
Sebessegvalto fajtdja

Sebesseg fokozatok

Benzin

H_? Sebességvalto
° Manualis / kézi

Benzin
Soros Allé
1,969 cm?3
152 LE

12 kW
Els6 keréek

Euro 6

Manualis / kézi

6 sebességes

Mlszaki felszereltség

v Fedélzeti komputer
v Sportfutomu

v Szervokormany

v Allithaté kormany

Kényelmi felszereltség

v Kbzépso kartamasz

v Bor belsé

Biztonsagi felszereltség
v ISOFIX rendszer
v Utasoldali légzsak
v ASR (Kipdrgésgatlo)

v Kodlampa
v Fényszdord magassagallitas

Utkdzés veszélyre felkészit
rendszer

Hifi és multimédia

v Radio

szama

v Elektromos tukor
v Szinezett Uveg

v Elektromos ablak eldl

v Konnyuféem felni

v Donthet6 utaslulések

v Bdérkormany

v Hatso fejtamlak
v Oldallégzsak

Guminyomas-ellenérzé
rendszer

v ABS (blokkolasgatlo)

v LED fényszdrd

v CD-s autoradio

v Flthetd tukor
v Digitalis klima
v Elektromos ablak hatul

Start-stop/motormegallitd
rendszer

v Ulésmagassag allitas

v Multifunkcios kormanykerék

v Vezetdoldali légzsak

v ESP (menetstabilizator)
v Tempomat

v Elektronikus rogzitéféek

v Inditasgatld (immobiliser)



